
In Zusammenarbeit mit der Firma Hawa Sliding Solutions haben wir ein schallgeprüftes 
Schiebetürsystem entwickelt. Durch die innovative Beschlagstechnologie HAWA Suono 
mit patentierter 3D-Bewegung sowie unseren optischen und designorientierten Lösungen 
dient dieses System vielen architektonischen Herausforderungen sowohl in Neubauten 
als auch bei Renovierungen. Das Schiebetürsystem stoppt nicht nur Lärm, sondern 
schützt auch vor Gerüchen, Staub, Licht und Luftzug. Durch den geringen Platzbedarf wird 
eine optimale Barrierefreiheit ermöglicht.

Vorzüge
-Montagefreundlicher Lieferumfang

-Exzellente Laufeigenschaften

-Effektive Wärmedämmung

-Türbreite von 700-1400mm

-Türhöhe bis 2700mm

-Einsatzmöglichkeiten im privaten 
 und gewerblichen Bereich

-Schallschutzklasse 1 + 2

-Zerti�ziertes Schiebetürsystem
 für Schallschutzanforderungen von 
 Rw,P 32 dB bis 39 dB

-Ästhetisch, ef�zient und platzsparend

-Maßanfertigung

-Beschlag, Türblatt und Türrahmen 
 sind aufeinander abgestimmt

Nießing-SchallStop
 HAWA Suono 

Das 
Schiebetürsystem
mit vielen Vorteilen

Lässt 
Lärm, Staub
und Gerüche 
draußen

Zerti�ziertes Schallschutz-Schiebetürsystem

TECHNISCHE 
INFORMATIONEN

   Exklusive Innentüren & Zulieferungen

 Nießing-Türen 

Designorientierte Schiebetürlösung jetzt auch mit innovativer Schallstop-Funktion



Übersicht Schallschutz-Schiebetürsystem

Übersicht Ausführungsvarianten & Schalldämmwerte

Schiebetür 
X X X X X X X X

Varianten:

Umfassungszarge
Blockzarge mit Unterzarge 

(Montageblock)

Türblatt 58mm stark 
glatt

Türblatt 58mm stark 
mit Lichtöffnung

Türblatt 58mm stark 
glatt

Türblatt 58mm stark 
mit Lichtöffnung
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Schiebetür 
ganzöffnend

X X X X X X X X

Schiebetür 
teilöffnend

X X X X X X X X

Bodendichtung 
unsichtbar

X X X X

Bodendichtung 
sichtbar

X X X X

Bodendichtung 
sichtbar mit 

sichtbarer 
Schwelle

X X X X

Rw,P (dB) ≤ 32 37 35 37 32 37 35 37

1. Zargenvarianten

Umfassungszarge Blockzarge mit Unterzarge (Montageblock)Umfassungszarge Blockzarge mit Unterzarge (Montageblock)
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Übersicht Schallschutz-Schiebetürsystem

2. Schienenblenden-Varianten

ohne Schienenblende mit Alublende mit Holzblende
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3. Öffnungsvarianten

ganzöffnend teilöffnend
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Übersicht Schallschutz-Schiebetürsystem

4. Öffnungsrichtungen

links öffnend rechts öffnend
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5. Bodendichtungen

unsichtbar (SSK 1) sichtbar (SSK 2) sichtbar mit Schwelle (SSK 2)
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Übersicht Schallschutz-Schiebetürsystem

6. Türvarianten

Türblatt glatt Türblatt mit Lichtöffnung Glasrahmen-Ausführung
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7. Verriegelungen7. Verriegelungen

Verriegelung mit Zirkelriegelschloss als BB / PZ / WC
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   Exklusive Innentüren & Zulieferungen

 Nießing-Türen 

Schluss mit 
         Lärm!

faszinierende
Design-
möglichkeiten

Mehr Informationen gewünscht?

Bernhard Nießing GmbH & Co. KG
Weseker Straße 19
46325 Borken

Tel:  02861 / 9326 - 0
Fax: 02861 / 9326 - 22
info@bernhard-niessing.de
www.niessing-tueren.de


